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1. Informations générales 
 

1.1 Contexte. 
 
Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité ou aux technologies de 

cuisson propre. Cela a un impact dramatique sur la qualité de vie, l'environnement, la 

santé, l'éducation et les opportunités de revenus. Depuis plus de 15 ans le programme 

global « Energising Development (EnDev) » promeut l'accès durable aux services 

énergétiques modernes pour les ménages, les institutions sociales et les petites et 

moyennes entreprises des pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 

latine, favorisant une approche marchée, en renforçant les capacités du secteur public 

et privé et de la société civile.  

EnDev est une initiative multi-acteurs mandaté par le Ministère fédéral allemand de la 

Coopération économique et du Développement (BMZ) et financé par l’Allemagne, les 

Pays-Bas, la Norvège et la Suisse. Il est coordonné par la Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et le Netherlands Enterprise Agency (RVO). Le 

programme promeut, par exemple, l'extension et la densification des réseaux de 

distribution d'électricité, l'installation de mini-réseaux hydroélectriques ou solaires et la 

distribution commerciale de systèmes solaires hors réseaux. De plus, EnDev contribue 

à établir des marchés autonomes pour les technologies de l’énergie moderne, durable 

et efficace. Depuis Juillet 2023, le programme EnDev a également lancé ses activités 

au Niger. Les activités d’EnDev Niger résument à trois composantes :  

• Promotion de l’énergie de cuisson propre 

• Promotion de l'utilisation productive de l'énergie (PUE)  

• Promotion de l’électricité solaire hors réseau, y inclut  

• Mise en place d’un mécanisme de subvention (DSS) 

Le marché des technologies PUE (productive use of energy) ou systèmes productifs 

solaires est naissant au Niger, il est vrai que beaucoup d’entreprises proposées des 

pompes solaires mais très peu proposent d’autres produits comme les broyeurs 

solaires, moulins solaires, séchoirs solaires, réfrigérateurs solaires, décortiqueuse, 

des kits pour la couture ou encore la coiffure ou des dispositifs pour la recharge des 

téléphones etc. L’objectif du projet EnDev étant de soutenir l’expansion du marché, il 
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est important et crucial de faire connaitre les nombreux avantages qu’offrent ce type 

de technologie. 

1.2 Justification  
 
Le Niger est confronté à des défis significatifs en matière d’accès à l’énergie en 

particulier dans les zones rurales. Le secteur agricole pilier de l’économie nigérienne 

souffre de la faible disponibilité d’énergie ce qui limite le développement économique 

et la sécurité alimentaire. L’énergie est un facteur déterminant pour le développement 

économique, particulièrement dans le secteur agricole qui représente environ 40% du 

PIB du Niger et emploie près de 80% de la population active. L’agriculture est 

majoritairement pluviale avec une productivité souvent limitée par l’accès à l’eau et à 

l’énergie. L’introduction des systèmes productifs solaires peut transformer ce secteur 

en offrant des solutions d’irrigation efficaces réduisant les couts énergétiques et 

améliorant les rendements agricoles. Du côté de la demande les zones rurales où se 

trouve la majorité des activités agricoles ont un accès limité à l’électricité. Les 

systèmes de production d’énergie conventionnels tels que les motopompes et groupes 

diesel/essence sont couteux et peu fiables. Ces technologies nécessitent des frais de 

maintenance réguliers et l’approvisionnement constant en carburant qui peut être 

difficile et cher à obtenir dans les zones rurales. En revanche les systèmes solaires 

ont des coûts d’exploitation et de maintenance beaucoup plus faibles. Ils sont 

également moins polluants et ne dépendent pas des fluctuations des prix du 

carburants. 

Dans les zones rurales il y’a une faible connaissance de ce type de technologie et un 

manque de sensibilisation et de formation des agriculteurs et des entrepreneurs sur 

les avantages et l’utilisation des systèmes solaires productifs. Cette faible 

connaissance et le manque de sensibilisation limite l’adoption de ces technologies 

malgré leurs avantages économiques et environnementaux. 

 
2. Objet du marché 

Le projet GIZ/EnDev dans le cadre de son engagement à promouvoir l’utilisation 

productive de l’énergie solaire a décidé d’acquérir des équipements solaires afin de 

piloter des différentes technologies pour l’usage productif de l’énergie solaire dans les 

villages de Kataguiri commune de Bangui région de Zinder, le site de Dan fountoua 

commune de Dogo région de Zinder, le site de Gomba Haoussa commune Yaouri 
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région de Zinder afin de soutenir les activités de différents groupements et ainsi 

démontrer et faire la promotion des technologies solaires.  

Dans le cadre du présent DAO, la GIZ fait appel aux fournisseurs qualifiés pour l’achat 

et l’installation d’équipement solaire pour la promotion de l’utilisation 

productive de l’énergie solaire dans les régions de Tahoua et Zinder.  

3. Spécifications techniques  
 

  3.1 Liste des équipements  

La prestation consiste à la fourniture et installations des équipements solaires réparties 

en quatre (04) lots : 

Lot 1 : Kit de pompage solaire complet  

• Pompe immergée solaire avec contrôleur et sonde contre le fonctionnement à 

sec HMT max 40m  

• Pompe immergée solaire avec contrôleur et sonde contre le fonctionnement à 

sec HMT max 90m  

• PANNEAUX SOLAIRES 400WC/450WC  

• "Support panneaux solaires  

• 400/450W"  

• Câble contrôleur - pompe 4X4 mm2  

• Câble contrôleur - panneau -contrôleur 2X6 mm2  

• Câble sonde 2X 1,5mm2  

• Corde de sécurité  

• Boitier de jonction en résine coulée  

• Raccord DN 50  

• Tuyau PE DN50  

• Coffret de protection DC  

• Accessoires de câble, goulotte, conduit, de câble  
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• Tête de forage avec antivol  

• Transport matériel  

• Main d’œuvre  

Lot 2 : Installation solaire centre communautaire de Kataguiri 

• Onduleur hybride puissance comprise entre 5KW et 6KW  

• Batterie lithium 10KWH  

• PANNEAUX SOLAIRES 400WC/450WC  

• Support panneaux solaires   

• Câble panneau-panneau-panneau-convertisseur -2X6 mm2  

• Câble batterie -convertisseur -2X25 mm2  

• Coffret de protection AC/ DC  

• Accessoires de câble, goulotte, conduit, de câble, cosse batterie  

• Transport matériel  

• Main d’œuvre  

Lot 3 : Kit moulin solaire  

• Kit Moulin solaire + batterie 48/1.5KWH + Regulateur de charge   

• PANNEAUX SOLAIRES 300WC/330WC  

• "Support panneaux solaires  

• 300/330W"  

• Support batterie  

• Câble panneau-panneau-régulateur 2X6 mm2  

• Câble régulateur batterie 2X25 mm2  

• Coffret de protection DC  

• Accessoires de câble, goulotte, conduit, de câble, cosse batterie  
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• Transport matériel  

• Main d’œuvre  

Lot 4 : Kit Congélateur solaire  

• Onduleur hybride 3KW  

• Batterie lithium 5KWH  

• PANNEAUX SOLAIRES 400WC/450WC  

• "Support panneaux solaires  

• 400/450W"  

• Câble panneau-panneau-convertisseur - pompe 2X6 mm2  

• Câble batterie -convertisseur- 2X25 mm2  

• Coffret de protection AC/DC  

• Accessoires de câble, goulotte, conduit, de câble, cosse batterie  

• CONGELATEUR   

• Transport matériel  

• Main d’œuvre  

− Assurer le transport tous les équipements de Niamey jusqu’aux sites 

retenus 

− Réalisation des différentes installations  

3.2  Equipement et spécifications techniques requise 

Lot 1 : Kit de pompage solaire complet 

• Village de Kataguiri commune de Bangui (Tahoua) 

• Village de Dan fountoua commune de Dogo (Zinder) 

 

 

 



 

 
  

 

 

7 

Désignation  Spécifications techniques demandées  Unité  Quantité  

Pompe 

immergée 

solaire avec 

contrôleur et 

sonde contre le 

fonctionnement 

à sec HMT max 

40m 

Pompe immergée  

• Hauteur manométrique totale max : 

comprise entre 30m et 40m 

• Débit maximal : 10m 3/h à 15m 3/h 

• Puissance maximale : 1.5KW à 1.8KW 

• Tension d’entrée maximale : 200V  

• Tension optimale de fonctionnement : 

102 V 

• Courant moteur maximal : 14A 

• Efficacité : 98% 

• Température de fonctionnement : -40° à 

50° C 

• Diamètre minimum : 4 pouces  

• Matériau : acier inoxydable 

• Vitesse du moteur : 900 à 3300 tr/min 

La pompe doit être fournie avec une sonde 

contre le fonctionnement à sec compatible  

Contrôleur de pompe : 

• Puissance maximale : 1.5KW à 1.8KW 

• Tension d’entrée maximale : 200V  

• Capteur solaire intègre et mppt (Suivi du 

point de puissance maximale)  

• Entrées de contrôle pour la protection 

contre le fonctionnement à sec  

U 2 

Pompe 

immergée 

solaire avec 

contrôleur et 

sonde contre le 

fonctionnement 

à sec HMT max 

90m 

Pompe immergée  

• Hauteur manométrique totale max : 80 à 

90m 

• Débit maximal : 15 m 3/h à 20m 3/h 

• Puissance maximale : 5 à 7.5 KW 

U 1 
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• Tension d’entrée maximale : 375V  

• Tension optimale de fonctionnement : 

238 V 

• Courant moteur maximal : 14A 

• Efficacité : 98% 

• Température de fonctionnement : -40° à 

50° C 

• Diamètre minimum : 4 pouces  

• Matériau : acier inoxydable 

• Vitesse du moteur : 900 à 3300 tr/min 

La pompe doit être fournie avec une sonde 

contre le fonctionnement à sec compatible  

Contrôleur de pompe : 

• Puissance maximale : 5 KW à 7.5 KW 

• Tension d’entrée maximale : 375 V  

• Capteur solaire intègre et mppt (Suivi du 

point de puissance maximale)  

• Entrées de contrôle pour la protection 

contre le fonctionnement à sec  

PANNEAUX 

SOLAIRES 

400WC/450WC 

• Puissance : comprise entre 400Wc et 

450 Wc 

• Tension à puissance (Vmp) : 40V +/ - 4 

V 

• Courant à puissance (Imp) : 11.25A +/ - 

2 A 

• Tenson de circuit ouvert (Voc) : 47V +/ -

3 V 

• Courant de court-circuit (Isc) : 11.9 A +/ 

- 2 A 

• Température de fonctionnement : -40°C 

à +85°C 

U 26 
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• Test de résistance à la grêle : bille acier 

227 à 230g à 1m de haut avec un vent 

de 60m/s 

Support 

panneaux 

solaires  

400/450W 

• Les structures du support permettant 

l'assemblage des modules ainsi que 

tous les dispositifs d’ancrage seront 

fabriquées en matériaux inoxydables 

(aluminium anodisé ou en acier 

galvanisé à chaud) 

• Les points bas des modules devront être 

placés à une hauteur minimale de 1m 

par rapport au sol 

• L’inclinaison du plan du module sera de 

15° par rapport à l’horizontale et son 

orientation sera plein sud (= sud 

géographique) et non modifiable par 

l’utilisateur 

• Les systèmes de fixations (écrous, 

boulons, rondelles, supports) seront en 

matériau inoxydables (aluminium 

anodisé, acier inoxydable). 

• La structure de support doit être 

dimensionnée de façon à permettre le 

nettoyage des panneaux solaires sur 

leur la partie haute sans difficultés 

U 26 

Câble 

contrôleur - 

pompe 4X4 

mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 4mm² 

• Nombre de conducteurs 4 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

ML 200 
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• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre extérieur approximatif 

(mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 275 

Câble 

contrôleur - 

panneau -

contrôleur 2X6 

mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 6mm² 

• Nombre de conducteurs 2 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre ext approximatif (mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 229 

ML 110 

Câble sonde 

2X 1,5mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 1,5mm² 

• Nombre de conducteurs 2 

• Tension 600/1000V 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine en PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre ext approximatif (mm) 9,6 

ML 160 
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• Poids approximatif (Kg/Km) 93 

Corde de 

sécurité 

 

• Matière : Polypropylène 

• Diamètre : 6 mm 

• Poids de rupture : 600 kg 

ML 125 

Boitier de 

jonction en 

résine coulée 

 

• Particulièrement adapté pour les 

jonctions enterrées ou immergées. 

Maintient une étanchéité parfaite dans 

le temps. 

• Protection IEC 529. 

• Haute tenue mécanique. 

• Haut pouvoir d’isolation. 

• Tension 0,6/1 KV. 

U 3 

Raccord DN 50 

 

• Diamètre nominal (DN) : 50mm 

• Matériau du corps : acier inoxydable ou 

polypropylène  

• Bague de serrage acier inoxydable ou 

polypropylène 

• Pression nominal (PN) : 16  

• Matériau résistant à la corrosion  

U 6 

Tuyau PE 

DN50 

 

• Diamètre nominal (DN) : 50mm 

• Diamètre extérieur (DE) : 63mm 

• Pression nominal (PN) : 16  

• Type de PE : PE100 (haute résistance 

et durabilité) 

• Rapport SDR : SDR 11 (épaisseur de 

paroi approprié pour une haute 

pression) 

ML 130 

Coffret de 

protection DC 

• Coffret de pose 

• Disjoncteur DC : la tension nominale Un 

doit être supérieur à la tension maximale 

possible du système, le courant nominal 

In doit correspondre ou être légèrement 

U 3 
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supérieur au courant maximal attendu 

dans le circuit. La capacité de coupure 

du disjoncteur qui représente sa 

capacite à interrompre un courant de 

court-circuit devrait être d’au moins 

10kA pour assurer une protection 

adéquate (minimum DC 500V-40A) 

• Parafoudre DC : la tension maximale en 

continu Uc doit dépasser la tension 

maximale attendue du système. Le 

courant de décharge nominal In doit être 

suffisant pour protéger contre les 

surintensités. (Minimum DC 

500V/40KA) 

Accessoires de 

câble, goulotte, 

conduit, de 

câble,  

 

Goulotte pvc  

• Résistant à la corrosion et aux chocs  

• Protection IP65, couverture amovible 

Conduite de câble pvc  

• Résistant à la corrosion  

• Protection IP65 

FF 1 

Tête de forage 

avec antivol 

 

• Tête de forage doit comprendre : 

• Compteur DN50 

• Vanne DN50 

• Clapet DN 50 

• Coude 50 

• Tuyau pression DN50 

U 3 

Transport 

matériel 

Tous les équipements fournis sur les différents 

sites   

FF  

Main d’œuvre FF  

 

 

Lot 2 : Installation solaire  

• Centre communautaire de Kataguiri 
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Désignation  Spécifications techniques demandées  Unité  Quantité  

Onduleur hybride 

puissance 

comprise entre 

5KW et 6KW 

Onduleur pure sinus  

• Puissance nominale : 5KVA/5KW 

• Tension d’entrée DC : 48V 

• Tension de sortie : 230V±5% 

• Efficacité en mode ligne : 95% 

• Courant de charge maximum : 100A 

• Plage de fonctionnement PV : 120V à 

500V 

• Tension maximale en circuit ouvert : 

500V DC 

 1 

Batterie lithium 

10KWH 

Capacité : 10KWH 

• Tension nominale : 51.2 V 

• Plage de tension : 48-57.6V 

• Courant de charge et de décharge 

maximum : 150A 

• Puissance maximale : 10 000W 

• Profondeur de décharge (DOD) : 

≥95% 

• Cycle de vie : >6000  

• Communication : CAN ET RS485 

 1 

PANNEAUX 

SOLAIRES 

400WC/450WC 

• Puissance : comprise entre 400Wc et 

450 Wc 

• Tension à puissance (Vmp) : 40V +/ - 

4 V 

• Courant à puissance (Imp) : 11.25A +/ 

- 2 A 

• Tenson de circuit ouvert (Voc) : 47V +/ 

-3 V 

 12 
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• Courant de court-circuit (Isc) : 11.9 A 

+/ - 2 A 

• Température de fonctionnement : -

40°C à +85°C 

• Test de résistance à la grêle : bille 

acier 227 à 230g à 1m de haut avec un 

vent de 60m/s 

Support 

panneaux 

solaires  

400/450W 

• Les structures du support permettant 

l'assemblage des modules ainsi que 

tous les dispositifs d’ancrage seront 

fabriquées en matériaux inoxydables 

(aluminium anodisé ou en acier 

galvanisé à chaud) 

• Les points bas des modules devront 

être placés à une hauteur minimale de 

1m par rapport au sol 

• L’inclinaison du plan du module sera 

de 15° par rapport à l’horizontale et 

son orientation sera plein sud (= sud 

géographique) et non modifiable par 

l’utilisateur 

• Les systèmes de fixations (écrous, 

boulons, rondelles, supports) seront 

en matériau inoxydables (aluminium 

anodisé, acier inoxydable). 

• La structure de support doit être 

dimensionnée de façon à permettre le 

nettoyage des panneaux solaires sur 

leur la partie haute sans difficultés 

 12 

Câble panneau-

panneau-

panneau-

convertisseur -

2X6 mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 6mm² 

• Nombre de conducteurs 4 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

ML 50 
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• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre extérieur approximatif 

(mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 275 

Câble batterie -

convertisseur -

2X25 mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 25mm² 

• Nombre de conducteurs 2 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre ext approximatif (mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 229 

ML 5 

Coffret de 

protection AC/ 

DC 

• Coffret de pose 

• Disjoncteur AC/DC : la tension 

nominale Un doit être supérieur à la 

tension maximale possible du 

système, le courant nominal In doit 

correspondre ou être légèrement 

supérieur au courant maximal attendu 

dans le circuit. La capacité de coupure 

du disjoncteur qui représente sa 

capacite à interrompre un courant de 

court-circuit devrait être d’au moins 

U 1 
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10kA pour assurer une protection 

adéquate (minimum DC 500V-40A) 

• Parafoudre DC : la tension maximale 

en continu Uc doit dépasser la tension 

maximale attendue du système. Le 

courant de décharge nominal In doit 

être suffisant pour protéger contre les 

surintensités. (Minimum DC 

500V/40KA) 

Accessoires de 

câble, goulotte, 

conduit, de 

câble, cosse 

batterie 

 

Goulotte pvc  

• Résistant à la corrosion et aux chocs  

• Protection IP65, couverture amovible 

Conduite de câble pvc  

• Résistant à la corrosion  

• Protection IP65 

Cosse batterie  

FF 1 

CONGELATEUR  • Capacité : comprise entre 200 et 250 l 

• Fonctionnement sans stabilisateur 

(Plage de tension 187-245v) 

• Puissance : entre 120 et 180 w 

• Compresseur inverter  

• Commande manuelle avec sélecteur 

de température  

• Conçu pour être économe en énergie  

U 1 

Transport 

matériel 
• Tous les équipements fournis sur sites  

FF 1 

Main d’œuvre FF 1 

 

LOT 3 : Kit moulin solaire  

• Kataguiri commune de Bangui 

• Dan fountoua commune de Dogo 

Désignation Spécifications techniques demandées Unité Quantité 
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Kit Moulin 

solaire  

• Type : Moulin à marteau  

• Certification : VERASOL valid 

• Capacité de production  

• Farine de maïs : 55kg/h±10% 

• Alimentation animale (granulés de 

6mm) : 250kg/h 

• Efficacité énergétique : 65kg/kwh±10% 

• Support moulin  

• Puissance  

• Consommation moyenne de 800w  

• Moteur de 1000w (Sans balais DC) 

• Alimentation  

• Tension d’entrée : 48V DC (plage de 

fonctionnement 46 à 55V DC) 

• Une batterie lithium 48V de 1.5KWH 

• Un régulateur de charge MPPT 48V 

de 100-150/20-35 

U 2 

PANNEAUX 

SOLAIRES 

300WC/330WC 

• Puissance : comprise entre 300Wc et 

330 Wc 

• Tension à puissance (Vmp) : 32V +/ - 4 

V 

• Courant à puissance (Imp) : 11.25A +/ - 

2 A 

• Tenson de circuit ouvert (Voc) : 40V +/ 

-3 V 

• Courant de court-circuit (Isc) : 8.9 A +/ - 

2 A 

• Température de fonctionnement : -40°C 

à +85°C 

• Test de résistance à la grêle : bille acier 

227 à 230g à 1m de haut avec un vent 

de 60m/s 

U 8 
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Support 

panneaux 

solaires  

300/330W 

• Les structures du support permettant 

l'assemblage des modules ainsi que 

tous les dispositifs d’ancrage seront 

fabriquées en matériaux inoxydables 

(aluminium anodisé ou en acier 

galvanisé à chaud) 

• Les points bas des modules devront 

être placés à une hauteur minimale de 

1m par rapport au sol 

• L’inclinaison du plan du module sera de 

15° par rapport à l’horizontale et son 

orientation sera plein sud (= sud 

géographique) et non modifiable par 

l’utilisateur 

• Les systèmes de fixations (écrous, 

boulons, rondelles, supports) seront en 

matériau inoxydables (aluminium 

anodisé, acier inoxydable). 

• La structure de support doit être 

dimensionnée de façon à permettre le 

nettoyage des panneaux solaires sur 

leur la partie haute sans difficultés 

U 8 

Support 

batterie 

• Support en acier anodisé ou acier 

galvanisé 

• Conception standards qui peuvent être 

assembles ou agrandis pour accueillir 

plus batteries  

• Proposer des supports surélevés pour 

protéger les batteries de la chaleur 

directe du sol ou de petites inondations 

qui peuvent subvenir en cas de pluie 

U 2 

Câble 

panneau-

panneau-

régulateur 2X6 

mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 6mm² 

• Nombre de conducteurs 4 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

ML 60 
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• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre extérieur approximatif 

(mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 275 

Câble 

régulateur 

batterie 2X25 

mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 25mm² 

• Nombre de conducteurs 2 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre ext approximatif (mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 229 

ML 10 

Coffret de 

protection DC 

• Coffret de pose 

• Disjoncteur DC : la tension nominale Un 

doit être supérieur à la tension 

maximale possible du système, le 

courant nominal In doit correspondre ou 

être légèrement supérieur au courant 

maximal attendu dans le circuit. La 

capacité de coupure du disjoncteur qui 

représente sa capacite à interrompre un 

courant de court-circuit devrait être d’au 

U 2 



 

 
  

 

 

20 

moins 10kA pour assurer une protection 

adéquate (minimum DC 500V-40A) 

• Parafoudre DC : la tension maximale en 

continu Uc doit dépasser la tension 

maximale attendue du système. Le 

courant de décharge nominal In doit 

être suffisant pour protéger contre les 

surintensités. (Minimum DC 

500V/40KA) 

Accessoires 

de câble, 

goulotte, 

conduit, de 

câble, cosse 

batterie 

 

Goulotte pvc  

• Résistant à la corrosion et aux chocs  

• Protection IP65, couverture amovible 

Conduite de câble pvc  

• Résistant à la corrosion  

• Protection IP65 

Cosse batterie  

FF 2 

Transport 

matériel 
• Tous les équipements fournis  

FF 1 

Main d’œuvre FF 1 

 

Lot 4 : Kit Congélateur solaire 

• Gombo haoussa commune de Yaouri 

Désignation  Spécifications techniques demandées  Unité  Quantité  

Onduleur hybride 

3KW 

Onduleur pure sinus  

• Puissance nominale : 3KWA/3KW 

• Tension d’entrée DC : 24V 

• Tension de sortie : 230V±5% 

• Efficacité en mode ligne : 95% 

• Courant de charge maximum : 100A 

• Plage de fonctionnement PV : 90V à 

500V 

 1 
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• Tension maximale en circuit ouvert : 

500V DC 

Batterie lithium 

5KWH 

Capacité : 5KWH 

• Tension nominale : 25.6V 

• Plage de tension : 24-28.8V 

• Courant de charge et de décharge 

maximum : 120A 

• Puissance maximale : 3000W 

• Profondeur de décharge (DOD) : 

≥95% 

• Cycle de vie : >6000  

• Communication : CAN ET RS485 

 1 

PANNEAUX 

SOLAIRES 

400WC/450WC 

• Puissance : comprise entre 400Wc et 

450 Wc 

• Tension à puissance (Vmp): 40V +/ - 

4V 

• Courant à puissance (Imp): 11.25A +/ 

- 2 A 

• Tenson de circuit ouvert (Voc): 47V +/ 

-3 V 

• Courant de court-circuit (Isc) : 11.9 A 

+/ - 2 A 

• Température de fonctionnement : -

40°C à +85°C 

• Test de résistance à la grêle : bille 

acier 227 à 230g à 1m de haut avec un 

vent de 60m/s 

 6 

Support 

panneaux 

solaires  

400/450W 

• Les structures du support permettant 

l'assemblage des modules ainsi que 

tous les dispositifs d’ancrage seront 

fabriquées en matériaux inoxydables 

(aluminium anodisé ou en acier 

galvanisé à chaud) 

 6 
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• Les points bas des modules devront 

être placés à une hauteur minimale de 

1m par rapport au sol 

• L’inclinaison du plan du module sera 

de 15° par rapport à l’horizontale et 

son orientation sera plein sud (= sud 

géographique) et non modifiable par 

l’utilisateur 

• Les systèmes de fixations (écrous, 

boulons, rondelles, supports) seront 

en matériau inoxydables (aluminium 

anodisé, acier inoxydable). 

• La structure de support doit être 

dimensionnée de façon à permettre le 

nettoyage des panneaux solaires sur 

leur la partie haute sans difficultés 

Câble panneau-

panneau-

convertisseur - 

pompe 2X6 mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 6mm² 

• Nombre de conducteurs 4 

• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre extérieur approximatif 

(mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 275 

 40 

Câble batterie -

convertisseur- 

2X25 mm2 

 

• Câble souple multibrin H07-RNF 

• Section 25mm² 

• Nombre de conducteurs 2 

 8 
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• Tension 600/1000V AC (900/1500 V 

DC) 

• Ame (constitution) Cuivre nu massive - 

classe 2 

• Comportement au feu NFC 32-070 2.1 

cat. C2 

• Gaine PVC 

• Température de fonctionnement -

25/+60°C 

• Diamètre ext approximatif (mm) 15 

• Poids approximatif (Kg/Km) 229 

Coffret de 

protection 

AC/DC 

• Coffret de pose 

• Disjoncteur DC : la tension nominale 

Un doit être supérieur à la tension 

maximale possible du système, le 

courant nominal In doit correspondre 

ou être légèrement supérieur au 

courant maximal attendu dans le 

circuit. La capacité de coupure du 

disjoncteur qui représente sa capacite 

à interrompre un courant de court-

circuit devrait être d’au moins 10kA 

pour assurer une protection adéquate 

(minimum DC 500V-40A) 

• Parafoudre DC : la tension maximale 

en continu Uc doit dépasser la tension 

maximale attendue du système. Le 

courant de décharge nominal In doit 

être suffisant pour protéger contre les 

surintensités. (Minimum DC 

500V/40KA) 

 1 

Accessoires de 

câble, goulotte, 

conduit, de 

câble, cosse 

batterie 

 

Goulotte pvc  

• Résistant à la corrosion et aux chocs  

• Protection IP65, couverture amovible 

Conduite de câble pvc  

FF 1 
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• Résistant à la corrosion  

• Protection IP65 

Cosse batterie  

Prise pour branchement  

CONGELATEUR  • Capacité : comprise entre 200 et 250 l 

• Fonctionnement sans stabilisateur 

(Plage de tension 187-245v) 

• Puissance : entre 120 et 180 w 

• Compresseur inverter  

• Commande manuelle avec sélecteur 

de température  

Conçu pour être économe en énergie  

 1 

Transport 

matériel 
• Tous les équipements fournis  

FF 1 

Main d’œuvre FF 1 

L'entreprise reste responsable de la qualité des équipements fournis et de la prestation 

réalisée. Un contrôle de conformité entre les équipements proposés et ceux utilisés 

sera effectué en totalité. Tout produit, matériel ou matériau jugé défectueux ou ne 

répondant pas aux critères définis dans le cahier de chargé devra être remplacé sans 

délai par l'entreprise et à ses frais. Le prestataire doit proposer une garantie de 

minimum deux (02) ans sur tout le matériel. 

NB : 

Les entreprises ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou tous les lots 

mais le projet se réserve le droit d’attribuer tous les lots à une seule entreprise si cela 

est jugé avantageux pour des raisons de cohérence de couts globaux ou d’optimisation 

logistique. 

4. Durée de la prestation 

La durée de la prestation est prévue pour quarante (40) jours après la réception du 

bon de commande.  

5. Portée de l’Offre 

La GIZ Niger lance un appel d'offres pour une prestation telle que décrite dans ce 

document. L’offre soumise doit être conforme aux conditions et instructions suivantes. 

Toute non-conformité entraînera le rejet de l’offre. 

6. Soumissionnaires éligibles 
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Sont admis à participer à cet appel d'offres, les fournisseurs qui :  

 

• Être en règle vis-à-vis de l’Administration Fiscale et fournir les copies des 
documents administratifs (Registre de commerce, NIF, ARF)  

• Avoir l’agrément du ministère des énergies et des énergies renouvelables  

• La preuve de l’exécution de travaux similaires (trois (03) attestations de bonne 
exécution fourniture et installation d’équipements solaires) 

 
Les fournisseurs ne remplissant pas ces conditions sont priés de s’abstenir. 

Tous les participants au présent appel d’offres doivent, traiter les détails de ces 

documents dans la plus stricte confidentialité. 

Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d'une déclaration 

d'inadmissibilité pour corruption ou manœuvres frauduleuses publié par l’Union 

Européenne et la GIZ. 

7. Offre par Soumissionnaire 

L’offre se présente en quatre (04) lots. 

Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son 

offre et la GIZ ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les payer, 

quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres. 

8. Langue de l’Offre 

Tous les documents concernant l'offre seront rédigés en langue française. 

9. Documents constitutifs de l’Offre 

L'Offre présentée par le soumissionnaire comprendra une offre Administrative, une 

offre Technique et une offre financière 

A.  Composition de l’offre Administrative : (critères d’éligibilités)  

L’offre administrative se compose de documents ci-après :  

- La copie du numéro d’identification Fiscal (NIF)  

- La copie du registre du commerce et du crédit Mobilier (RCCM)  

- La copie de l’attestation de Régularisation Fiscale (ARF)  

- L’agrément du ministère des énergies et des énergies renouvelables  

-La preuve de l’exécution de travaux similaires (trois (03) attestations de bonne 

exécution fourniture et installation d’équipements solaires. 

 

B. Composition de l’offre technique : 

L’offre technique se compose de documents ci-après : 
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- La description détaillée de tout le matériel proposé répondant aux spécifications 

techniques  

- Fiches techniques de tous matériels / équipements proposés  

- Proposer une offre de garantie de minimum deux (02) ans 

 

C. Composition de l’offre financière : 

 

L’offre financière contient le devis quantitatif chiffré, avec les différents totaux ; il doit 

être vérifié arithmétiquement et le total général doit être conforme au montant indiqué 

dans l’offre.  

Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions ci-dessus énumérées sera déclarée 

non-conforme et rejetée. 

10. Monnaie de l’Offre 

Les prix unitaires et totaux seront libellés par le soumissionnaire en franc CFA. 

11. Validité des Offres 

Les offres resteront valides pendant une période de 90 jours calendaire. 

12. Mode de présentation de l’Offre 

Les soumissionnaires présenteront trois (03) offres, à savoir l’offre administrative, 

l’offre Technique et l’offre financière dans trois enveloppes différentes le tout dans une 

grande enveloppe. 

NB : Veuillez bien vouloir noter l’objet de la prestation avec le numéro sur la grande 

enveloppe : Dossier N° 91185399_Fourniture et installation d’équipements 

solaires. 

Toute offre dont l’objet et/ou le numéro ne sont pas correctement inscrits sur les 

enveloppes ne sera pas identifiable et ne sera donc pas ouverte. 

13. Adresse, Lieu et Date de remise des Offres 

13.1 Adresse / Lieu 

Les Offres doivent être déposées sous enveloppes fermées (avec le nom ou le cachet 

du soumissionnaire / fournisseur sur l’enveloppe) avec la mention suivante :  

GIZ Bureau, B.P. N° 10 814 Niamey 

A l’attention de Monsieur le Directeur Administratif et Financier 

Dossier N°91185399 – (CONFIDENTIEL) devront être déposées à la Réception du 

bureau GIZ, AU PLUS TARD le lundi 03 février 2025 à 17 Heures Précises. Les 

offres arrivées après ces date et heure ne seront pas prises en considération. 

Objet :  Achat d’équipement solaire pour la promotion de l’utilisation productive 

de l’énergie solaire dans les régions de Tahoua et Zinder Dossier N° : 91185399 
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13.2 Date de remise des offres. 

Votre offre doit être déposée au plus tard le 03.02.2025 

14. Examen des Offres 

14.1 Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la GIZ vérifiera que chaque 

offre : 

a) est conforme aux conditions requises par les documents d’appel d’offres, 

particulièrement aux spécifications techniques ; 

b) est complète surtout en ce qui concerne les pièces administratives et 

fiscales 

c) Présente toute information que la GIZ peut exiger.  

14.2 Si une offre n'est pas conforme, elle sera rejetée par la GIZ et ne pourra pas, 

par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la divergence ou de 

la réserve qui la rende non conforme. 

14.3 Ensuite, toutes les offres complètes et enregistrées conformément aux règles 

de ce DAO seront examinées selon les critères du point 7. 

14.4 La GIZ n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus basse ou toute autre offre ; elle 

n’est pas non plus tenue responsable des dépenses ou des pertes susceptibles d’être 

supportées par un Soumissionnaire pendant la préparation de son offre ou tenue de 

les rembourser. 

15. Correction des Erreurs 

15.1 Les offres dont on a déterminé qu'elles sont conformes seront vérifiées par la 

GIZ pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées par la GIZ 

comme suit : 

a) lorsqu'il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, 

le montant en lettres fera foi ; et 

b) lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en 

multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à 

moins que la GIZ estime qu'il s'agit d'une erreur grossière de virgule dans 

le prix unitaire, auquel cas le total tel qu'il est présenté prévaudra et le 

prix unitaire sera corrigé. 

15.2 Le montant figurant dans l’offre sera rectifié par la GIZ conformément à la 

procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du 

soumissionnaire, sera réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire 

n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée. 

 
16. Corruption et manœuvres frauduleuses 

La GIZ requiert des emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses apports financiers) 

ainsi que des soumissionnaires/fournisseurs/entreprises prenant part aux marchés 
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qu'elle finance, d'observer les normes d'éthique les plus élevées lors de la passation 

et de l'exécution de ces marchés. A cet effet, la GIZ : 

Définit comme suit les termes : 

• "corruption" signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute 

chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable 

dans le processus de passation et d'exécution du marché ; et 

• "manœuvres frauduleuses" signifient une présentation inexacte des faits 

dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du marché 

au détriment de l'emprunteur, et incluent la collusion entre soumissionnaires 

(avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres 

à des niveaux artificiellement non concurrentiels et de priver l'emprunteur 

des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 

rejettera toute proposition d'attribution du marché qui lui sera proposée ou qu'il aura 

approuvé sur la base d'informations incomplètes, inexactes ou fallacieuses fournies 

par l'emprunteur, ou s'il est établi, par décision d'un tribunal, ou à la suite d'une mission 

spéciale d'audit que le marché a été attribué à la suite de pratiques irrégulières. Dans 

ce cas, le soumissionnaire peut également se voir interdire toute participation aux 

projets financés par la GIZ. 

NB : Les offres incomplètes ou arrivées après ces dates et heures ne seront pas 

prises en considération. 

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent 
Avis d’Appel d’Offres. 


