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APPEL  D’OFFRES OUVERT  
 

FOURNITURE INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’EXHAURE SOLAIRE 

 

Läkarmissionen International (LM) est une ONG internationale dont la mission est de « sauver des vies 
et d’autonomiser les gens » (Une vie digne-un monde durable). 

 

Objet du marché :  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de développement et humanitaires au Niger, LM 
International lance un appel d’offres ouvert relatif à la fourniture et à l’installation des systèmes d’exhaure 
solaire, conformément à ses critères de sélection, à savoir la qualité, le coût et les délais de livraison. 

Le présent appel d’offres vise également la conclusion d’un contrat-cadre pour l’année 2026, avec possibilité 
de renouvellement pour l’année 2027. Les soumissionnaires sont invités à indiquer toute variation éventuelle 
des prix sur la période concernée. 

 

Le montant annuel estimé du contrat cadre relatif à la fourniture et à l’installation des châteaux d’eau en 
inox est de trois cent quatorze millions soixante-quinze mille (314,075,000) F CFA Hors Taxes. 

 

Description de la fourniture : 

1. Sur l’installation d’une pompe solaire, avec champ solaire de la tête du forage jusqu’au entré 
château selon le débit journalier et la HMT suivante : 

• HMT de 20m, débit journalier de 30m3/jour ; 40m3/j ; 50m3/j ; 60m3/j ; 80m3/j ; 100m3/j 

• HMT de 40m, débit journalier de 30m3/j ; 40m3/j ; 50m3/j ; 60m3/j ; 80m3/j ; 100m3/j 

• HMT de 60m, débit journalier de 30m3/j ; 40m3/j ; 50m3/j ; 60m3/j ; 80m3/j ; 100m3/j 

• HMT de 80m, débit journalier de 30m3/j ; 40m3/j ; 50m3/j ; 60m3/j ; 80m3/j ; 100m3/j 

• HMT de 100m, débit journalier de 30m3/j ; 40m3/j ; 50m3/j ; 60m3/j ; 80m3/j ; 100m3/j 

 

2. Sur la descente château y compris la construction des regards pour compteur et la vidange ainsi 
que les accessoires de la plomberie (au moins Tuyau Galva lourd de 50 à 63 de qualité supérieure). 

 

3. Sur le raccordement du château d’eau aux bornes fontaines exprimer en mettre/linaire, y compris 
le creusement du réseau et la fourniture et pose des tuyauteries. Ceci en fonction des zones (zone 
sédimentaire et zone du socle) ainsi que le type de tuyaux selon les spécifications suivantes : 
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• Creusement et pose de Tuyau PVC pression 40mm PN10 en zone sédimentaire et en zone du 
socle 

• Creusement et pose de Tuyau PVC pression 50mm PN10 en zone sédimentaire et en zone du 
socle 

• Creusement et pose de Tuyau PVC pression 63mm PN10 en zone sédimentaire et en zone du 
socle 

• Creusement et pose de Tuyau PVC pression 90mm PN10 en zone sédimentaire et en zone du 
socle 

• Creusement et pose de Tuyau PVC pression 110mm PN10 en zone sédimentaire et en zone du 
socle 

Quantité de fourniture : Non disponible, Les soumissionnaires sont invités à proposer des prix forfaitaires 
par système. Les quantités définitives ainsi que les localisations des sites (villages) seront communiquées 
ultérieurement au titulaire du contrat. 

Condition de participation : Sont éligibles au présent appel d’offres les entreprises légalement enregistrées et 
opérationnelles au Niger, disposant de capacités techniques et financières avérées, et ne faisant pas l’objet de 
procédures de liquidation ou de faillite, ni de condamnations liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre 
infraction assimilée. 

Critère d’attribution : Le marché sera attribué sur la base du principe de la meilleure offre économiquement 
avantageuse (MOEA), évaluée selon les critères suivants : 

• Qualité technique de l’offre 
• Prix proposé 
• Délais de livraison et d’installation 

Critère d’exclusion :  Seront exclues de la procédure toute entreprise impliquée dans des pratiques de : 

• Fraude ou corruption 
• Atteinte à l’environnement 
• Violation des droits de l’enfant, y compris le travail des enfants 

Éléments du dossier : Le dossier de soumission devra impérativement comprendre les éléments suivants : 

• Offre technique signée 
• Offre financière signée 
• Copie du Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 
• Copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) 
• Copie de l’Attestation de Régularité Fiscale (ARF) en cours de validité 
• Dernier états financier audité (si applicable) 
• Tout document complémentaire pertinent permettant d’apprécier la capacité du soumissionnaire 
 
LM ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation 
et la soumission de son offre à LM. 

Les intéressées peuvent soumettre leur offre dans une enveloppe scellée au Bureau National de LM sis à la cité 
caisse, Rue Bani Fandou, Porte A-34 ou par mail : info-niger@lminternational.org, au plus tard, le lundi 13 
fevrier 2026 à 17h00  date au-delà de laquelle aucune offre ne sera acceptée. 

La participation est ouverte de manière égale à tous, conformément aux politiques de LM International. 
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LM-Niger se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offre et de 
rejeter toutes les offres à tout moment, sans engager sa responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaire(s) 
affecté(s) et sans aucune obligation d’informer le ou les soumissionnaire(s) sur les motifs. 
 
La séance d’ouverture des offres se tiendra le 17/02/2026 à 15H00 au Bureau National de LM sis à la cité 
caisse, Rue Bani Fandou, Porte A-34. La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée. 
 

Infoline : +227 20 36 08 09 /89 65 33 94/96 20 17 02 

Veuillez trouver en annexe A le tableau récapitulatif de l’offre financière, conçu pour faciliter votre analyse 
et prise de décision et Annexe B, les caractéristiques et les modalités techniques. 

 

                                                                                                  Niamey, le 13 janvier 2026  

                                                                                                  Responsable des Finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe A : TABLEAU RECAPITULATIF DE L’OFFRE FINANCIERE 

 
Nom De L'Entreprise 

HMT/Débits 
journalier 

30 000L/Jour 40 000L/Jour 50 000L/Jour 60 000L/Jour 80 000L/Jour 100 000L/Jour 

20m       

40m       

60m       

80m       

100m       

 

  



 

m3/j 30m 40m 50m 60m 80 100
Caractéristique de la pompe
Caractéristiques des panneaux
Coût de la pompe (FCFA HT)
Coût des panneaux (FCFA HT)
Coût des accessoires (FCFA HT)
Coût installation et raccordement jusqu’à la descente château (FCFA HT)
Coût total (FCFA) HT
TVA 19%
TTC
Caractéristique de la pompe
Caractéristiques des panneaux
Coût de la pompe (FCFA HT)
Coût des panneaux (FCFA HT)
Coût des accessoires (FCFA HT)
Coût installation et raccordement jusqu’à la descente château (FCFA HT)
Coût total (FCFA) HT
TVA 19%
TTC
Caractéristique de la pompe
Caractéristiques des panneaux
Coût de la pompe (FCFA HT)
Coût des panneaux (FCFA HT)
Coût des accessoires (FCFA HT)
Coût installation et raccordement jusqu’à la descente château (FCFA HT)
Coût total (FCFA) HT
TVA 19%
TTC
Caractéristique de la pompe
Caractéristiques des panneaux
Coût de la pompe (FCFA HT)
Coût des panneaux (FCFA HT)
Coût des accessoires (FCFA HT)
Coût installation et raccordement jusqu’à la descente château (FCFA HT)
Coût total (FCFA) HT
TVA 19%
TTC

Tuyau pression PN10 de 40mm
Tuyau pression PN10 de 50mm
Tuyau pression PN10 de 63mm
Tuyau pression PN10 de 75mm
Tuyau pression PN10 de 90mm
Tuyau pression PN10 de 110mm

Tuyau pression PN10 de 40mm
Tuyau pression PN10 de 50mm
Tuyau pression PN10 de 63mm
Tuyau pression PN10 de 75mm
Tuyau pression PN10 de 90mm
Tuyau pression PN10 de 110mm

Fourniture, creusement et installation reseau zone du 
socle

Fourniture, creusement et installation reseau zone 
sedimntaire

Nom De L'Entreprise
HMT (m)

D
é
b
i
t
 
j
o
u
r
n
a
l
i
e
r
 

(

m
3
/
j

)

30-40

50-60

70-80

90-100



Annexe B : les caractéristiques et les modalités techniques 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Tête de forage    

1. Coude Galva 63 
2. Filtre bride 63                                                                                                                                                
3. Ventouse brise 63                                                                                                                                          
4.  Manomètre a tube verticale         
5. Robinet 26 
6. Clapet anti R  bridge 
7. Compteur 50 bride                                                                                                                                                                       
8. Coude Galva 
9. Tube métallique 
10. Socle béton armé 
11. Chambre de protection de la tête de forage                                                                                                                  

 

1.  
2.  

Alimentation 

1. Refoulement tuyaux 
Galva 50 

2. Coude Galva de 50 (02) 
3. Mamelon de 50 
4. Système de By-pass 

Champ Solaire 

1. Panneau 
solaire 

2. Support en 
UPN de 90mm 

3. Cable 
électrique de 
minimum 
15mm 

4. Fuseau orange 

Distribution 

1. Mamelon de 63   
2. Tuyau Galva de 63 
3. Vanne Bride de 63 

                                                                                                                     

Tuyauterie conduite d’eau 

1. Tuyaux PVC de 110 PN10 
2. Tuyaux PVC de 90 PN10 
3. Tuyaux PVC de 75 PN10 
4. Tuyaux PVC de 63 PN10 
5. Tuyaux PVC de 50 PN10 
6. Tuyaux PVC de 40 PN10 

 

 



 

 

 

 

 

1. Efficacité Énergétique et Technologie 

Moteur puissant, une garantie de performance d'au moins 2 ans.  

Contrôleur MPPT (Maximum Power Point Tracking)  

2. Robustesse et Matériaux 

Corps en Acier Inoxydable les pompes immergées 

Indice de Protection IP68 : Pour le moteur et les composants immergés.  

Les contrôleurs externes doivent être au minimum IP65 pour une installation en extérieur. 

Protections contre la marche à sec (arrêt automatique si le puits est vide), les surtensions, les surchauffes et les inversions de polarité.  

3. Performance Hydraulique Adaptée 

Hauteur Manométrique Totale (HMT) : Elle doit être calculée précisément selon votre installation (profondeur du puits + dénivelé de surface + pertes de 
charge dans les tuyaux). Débit journalier : doit être stable en m³/jour.  

4. Innovation et Connectivité (souhaitable) : Surveillance à distance. 

5. Qualité des Panneaux Associés 

Cellules de Classe A : Les panneaux solaires fournis doivent utiliser des cellules de haute qualité (monocristallines PERC ou TOPCon) avec une garantie de 
performance d'au moins 25 ans.  

Regard sous château  

5. Long 1m 
6. Larg 1 m 
7. Prof   0,5 m 
8. Ep dalle couvercle 7 cm avec fer de 8 

Eco/12Normalisé 
9. Compteur d’eau de 50 en laiton 

 

Regard compteur et trop plein 

1. Long 1m 
2. Larg 1 m 
3. Prof  0,6 m 
4. Ep dalle couvercle 5 cm avec fer 

de 8 Eco/12Normalisé 

 

Trop plein 

1. Long 1m 
2. Larg 1 m 
3. Prof  1 m 
4. Ep dalle couvercle 7 cm avec fer de 

8 Eco/12Normalisé 

 

 


